
B
a
l
u
s
t
r
a
d
a
 
w

y
s
.
1
1
0
c
m

m
o
c
o
w

a
n
a
 
d
o
 
b
e
l
k
i
 
b
i
e
g
o
w

e
j

p
r
z
y
 
p
o
m

o
c
y
 
ś
r
u
b

w
y
p
e
ł
n
i
e
n
i
e
 
p
i
o
n
o
w

e
 
b
a
l
u
s
t
r
a
d
y

f
i
 
2
2
x
2
m

m

S
Ł
U

P
 
S

T
A

L
O

W
Y

 
S

2

f
i
 
4
,
2
c
m

,
 
o
c
y
n
k
o
w

a
n
y
,
 
m

a
l
o
w

a
n
y

p
r
o
s
z
k
o
w

o
 
R

A
L
9
0
0
6

b
e
l
k
a
 
s
t
a
l
o
w

a
,
1
0
x
1
0
c
m

p
o
d
p
a
r
c
i
e
 
s
t
o
p
n
i
a
 
5
0
x
4
 
p
ł
a
s
k
o
w

n
i
k

K
o
n
s
t
r
u
k
c
j
a
 
w

s
p
o
r
c
z
a

p
r
o
f
i
l
e
 
s
t
a
l
o
w

e
 
f
i
 
3
0
x
2
m

m

KONSTRUKCJA POCHYLNI:

SŁUP S1 (kształtownik) - 100x100x6
BELKA B1 (kątownik) - 120x50x6
BELKA B2 (kształtownik)  - 100x100x6
BELKA B3 (kształtownik)  - 100x50x6
KONSTRUKCJA WSPORCZA (płaskownik) - 50x6

BALUSTRADA:

SŁUPKI (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø42x3mm
PORĘCZ (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø50x3mm
KONSTRUKCJA WSPORCZA  (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø30x2mm

KONSTRUKCJA SCHODÓW:

BELKA B4 (kątownik) - 120x50x6
PODPARCIE STOPNIA (płaskownik) - 50x4
BALUSTRADA:

SŁUPKI (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø42x3mm
PORĘCZ (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø50x3mm
KONSTRUKCJA WSPORCZA  (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø30x2mm
WYPEŁNIENIE PIONOWE   (kształtownik okrągły zamknięty) - Ø22x2mm

Plaszczyzna ruchu pochylni i schodów wykonane z kraty WEMA,
mocowana
zaczapami i uchwytami od dołu, za pomoca śrub. Stopnie wyposazyć w
listwę progową antypoślizgową nowego typu, o większych otworach i
głębszym przetłoczeniu, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo
użytkowania. Wszystkie elementy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez
ocynk, pomalować proszkowo farbami polietrowymi o grubości min. 100
mikronów o powierzchni pół-mat w kolorze RAL 9006. Wszystkie
elementy konstrukcji wsporczej dla pochylni i schodów spawane spawem
czołowym lub pachwinowym - nośnym wg normy PN-75/M-69014,
PN-73-69015, do spawania używać elektrod EA146
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